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KR1186 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o
MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM7, KM8A, KM8B, KM9A
o KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l’abbinamento
con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit
luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della
valigia / si monta solo in abbinamento al portapacchi originale previsto
come optional dalla casa costruttrice / carico massimo 6 Kg

KR1188 Attacco posteriore specifico per bauletto MONOKEY® o
MONOLOCK®

da abbinare alla piastra MONOKEY® KM5, KM8A, KM8B, KM9A o
KM9B, o alla piastra MONOLOCK® KM5M o KM6M / l’abbinamento
con KM8A, KM8B, KM9A e KM9B non permette il montaggio di un kit
luci stop sulla valigia e/o dispositivo per l’apertura telecomandata della
valigia
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KS377 Portapacchino metallico specifico per bauletto originale con cover
in alluminio previsto come optional dalla casa costruttrice

KLO1188MK Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie
MONOKEY®

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKITK per
trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / si monta solo in
abbinamento all'attacco posteriore KR1188 o al portapacchi originale
previsto come optional dalla casa costruttrice

KLO1188CAM Portavaligie laterale specifico KL ONE-FIT configurato per valigie
MONOKEY® CAM-SIDE

Tubolare 18 mm di diametro / da abbinare allo 01RKITK per
trasformazione in portavaligie a rimozione rapida / si monta solo in
abbinamento all'attacco posteriore KR1188 o al portapacchi originale
previsto come optional dalla casa costruttrice

01RKITK Kit RAPID RELEASE che permette di trasformare il portavaligie
laterale in un telaio a rimozione rapida
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KTL6415KIT Kit di attacco specifico per il fissaggio del KS250 Tool Box sul
portavaligie laterale KLO1188MK, KLO1188CAM

da abbinare al KS250 e al portavaligie laterali specifico KLO1188MK,
KLO1188CAM / si monta sul lato sinistro della moto

TR1188K Telaietti specifici REMOVE-X a sgancio rapido per borse soffici
laterali

KD1188ST Parabrezza specifico trasparente 64 x 43,5 cm (H x L)

si monta al posto del cupolino originale / 10 cm più alto dell'originale

KN1156 Paracolpi specifico, nero

diametro del tubolare 25 mm / si raccomanda di fare eseguire il
montaggio ad un meccanico qualificato
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KPR1156 Protezione specifica per radiatore in acciaio inox verniciato nero

KMG1156 Parafango specifico in ABS, colore nero

RM1156KITK Kit specifico per montare il paraspruzzi universale aggiuntivo
KRM02

LS1188OK Kit per montare i faretti originali Honda sul paracolpi KN1156
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KTB1188A Schienalino specifico per passeggero

il montaggio non permette il fissaggio di portapacchi e valigia

EH1178K Estensione in ABS nero, per paramani originale

ES1186K Supporto specifico in alluminio e acciaio inox, per allargare la
superficie di appoggio del cavalletto laterale originale

01VKITK Kit viteria specifico per montare lo Smart Mount RC KS904B
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